


Die Komplett-Lösung
META Tower

EXCOM hybrid, zentrale Nass-Saugsysteme 
mit einem Unterdruck von 180 mbar.

METASYS Kompressoren mit neuester 
Membrantrocknungstechnologie für die 
Versorgung mit hygienischer Druckluft. 

Zentrale, wartungsfreie Amalgam-
abscheidetechnik auf Sedimentations-
basis mit komplettem Recyclingkonzept.

Druckluft, Absaugung und Amalgamab-

scheidung kompakt vereint in einem Gerät.

> leistungsstark aufgrund hochwertiger 

 METASYS Qualität

> platzsparend für die Positionierung  

auf kleinstem Raum (0,36 m2 Stellfl äche)

> geräuscharmer Betrieb mit nur 54 dB(A)

Der META Tower 
überzeugt in all seinen 
Komponenten:

Druckluft

Absaugung

Amalgamabscheidung



META Tower 2 / A2 META Tower 5 / A5
230 V 230 V
50 Hz* 50 Hz*
1,5 kW 2,2 kW
152 l/min 225 l/min
30 l 30 l
5-7 bar 5-7 bar

META Tower 2 / A2 META Tower 5 / A5
230 V AC 230 V AC
50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
6,7 A 9,0 / 10,0 A
1,1 / 1,3 kW 1,5 / 1,75 kW
1450 / 1750 l/min 2000 / 2400 l/min
180 mbar 180 mbar

META Tower 2 META Tower 5 META Tower A2 META Tower A5

07010001 07010002 07010011 07010012

2 3 2 3
3 5 3 5
- - ECO II D ECO II Tandem D
400 V 400 V 400 V 400 V
50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz*
152 l/min 225 l/min 152 l/min 225 l/min
5-7 bar 5-7 bar 5-7 bar 5-7 bar
53 dB(A) 54 dB(A) 53 dB(A) 54 dB(A)
2120 x 600 x 600 mm 2120 x 600 x 600 mm 2120 x 600 x 600 mm 2120 x 600 x 600 mm
222 kg 224 kg 223 kg 225 kg

ECO II ECO II Tandem
1 l/min 2 l/min
99,3 % 99,3 %
700 cm3 2 x 700 cm3

Die Komplett-Lösung
Hochwertige Ausstattung für Ihre Praxis

* auch erhältlich mit 60 Hz

Kompressor
Spannungsversorgung
Frequenz
Elektromotorleistung
Fördermenge
Tankfassungsvermögen
Druckbereich

Saugsystem
Spannungsversorgung
Frequenz
Max. Stromaufnahme
Max. Leistungsaufnahme
Saugvolumen
Unterdruckbereich reguliert

ohne Amalgamabscheidung mit Amalgamabscheidung
Art.-Nr.

Dentaleinheiten (100 %)
Dentaleinheiten (60 %)
Amalgamabscheider
Spannungsversorgung
Frequenz
Fördermenge (5 bar)
Druckbereich
Schallpegel
Abmessungen (H x B x T) 
Gewicht

Amalgamabscheider
Max. Wasserdurchflussmenge
Abscheiderate
Sammelbehältervolumen
Wechselintervall pro Behälter min. 1 x jährlich bzw. wenn 100 % voll



GERMANY
+49 8823 938 44 33
info@metasys.com

FRANCE
+33 4 37 90 22 15 
info@metasys.fr

ITALY
+39 045 981 4477 
desitalia@metasys.com

METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
1 +43 512 205420 | 5 +43 512 205420 7
www.metasys.com | info@metasys.com

Service und Wartung

METASYS - Ihr starker Partner
*Bitte Anwendungshinweise beachten!

Reinigung und Desinfektion

Die richtige Pfl ege macht den Unterschied!
Die fachgerechte Reinigung und Desinfektion des gesamten Systems ist sowohl aus hygienischen, 
wie auch aus funktionellen Gründen unbedingt erforderlich. Durch die Reduktion von Schmutz und 
Biofi lm wird eine Leistungsbeeinträchtigung verhindert und die Lebensdauer der Geräte erhöht*.

GREEN&CLEAN M2
Duales, aktiv entschäumendes Konzentrat zur Desinfektion und Desodorierung von Absauganlagen 
und Amalgamabscheidern.
Art.-Nr. 60010201 - GREEN&CLEAN M2 Einführset (2 x 500 ml Flaschen + Dosierer)
Art.-Nr. 60010202 - GREEN&CLEAN M2 Nachfüllset 1 (4 x 500 ml Flaschen – ca. 334 Anwendungen)
Art.-Nr. 60010203 - GREEN&CLEAN M2 Nachfüllset 2 (2 x 500 ml Flaschen – ca. 167 Anwendungen)

• Amalgamabscheidung
• Hygienische Druckluft
• Absaugung
• Wasserentkeimung 
• Hygiene
• Recycling
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Wartungskits
auf Anfrage, auch per email: info@metasys.com
Bitte Modulnummer und Seriennummer des zu servicierenden Kompressors bereitstellen.

3000 Stunden Kit + Ventilblock (komplett)
Filterpatronen - Austauschkit

Kompressoren
Die Wartungsintervalle sind verbindlich einzuhalten. Folgende Wartungen sind vorgeschrieben: der jährliche 
Filterpatronen-Tausch („Filterpatronen-Austauschkit“) und das „3000 h Kit“. Die getätigten Wartungen müssen im Geräte-
dokument (Teil der Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung) dokumentiert werden. METASYS behält sich das Recht vor, 
Einsicht in die Wartungsaufzeichnungen zu nehmen. 

Amalgamabscheider
Sedimentationsabscheider sind aufgrund ihrer Funktionsweise (keine elektronischen Bauteile) wartungsfrei. Lediglich ein 
jährlicher Behälterwechsel ist notwendig bzw. hat dann zu erfolgen, wenn der Amalgamabscheider zu 100% voll ist. Andere 
Wartungs- und Servicearbeiten sind nicht notwendig.

Austauschbehälter ECO II
Austauschbehälter für ECO II D und ECO II Tandem D (nur für Deutschland) 
Art.-Nr. 55020130-DE

Austauschbehälter für ECO II International 
Art.-Nr. 55020130-AT
Art.-Nr. 55020130-CH


